
Übergabestation Typ 15-40

Für ein warmes ZuhauseFür ein warmes Zuhause
Bindeglied zwischen Nahwärmenetz und Anschlussnehmer

Wir bringen Wärme auf den Weg!
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ÜBERGABESTATION
Die Übergabestation ist das Bin-
deglied zwischen der Fern- oder 
Nahwärmeleitung und der Haus-
anlage. Wird die Heizungsanlage 
von Gas- bzw. Heizölbetrieb auf 
Wärmenetzversorgung umge-
stellt, ersetzt die Übergabestation 
den Gas- bzw. Heizölkessel. Die 
Übergabestation kann auch mit 
der bestehenden Anlage kombi-
niert werden. 
Durch den Plattenwärme- 
tauscher der Station ist die Haus-
anlage vom Wärmenetz getrennt. 
Alle Rohranschlüsse befinden 
sich oben und unten an der Stati-
on. Der Anschluss an die Hei-
zungsanlage kann ohne weiteren 
Aufwand erfolgen.

MAXIMALE 
WÄRMEDÄMMUNG
Rohrleitungen und Komponenten 
sind in einem Gehäuse aus 
EPP-Schaum (expandiertes 

geschlossenzelliges Polypropy-
len) untergebracht, das durch ge-
ringes Gewicht, hohe Temperatur- 
beständigkeit und sehr gutes 
Wärmedämmverhalten über-
zeugt. Durch die Einbettung der 
Verrohrung im EPP-Formteil  
werden die Wärmeverluste mini-
miert. Die Bauweise entspricht 
der Vorschrift nach dem aktuellen 
GEG (Gebäudeenergiegesetz).

KOMPAKTE 
BAUWEISE
Wärmedämmung, Komponenten‑ 
fixierung und Wandhalterung ver-
schmelzen zu einer Einheit. Die 
Anlagen sind äußerst kompakt 
und leicht, mechanisch stabil und 
bestechen durch einfaches Hand-
ling. Alle Komponenten sind nach 
Abnahme des vorderen Gehäuse-
teils frei zugänglich.

NAH- & FERNWÄRME-ANSCHLUSS = 
PRIMÄRSEITE

	> Schmutzfänger mit integrier-
tem Kugelhahn: spülen, ohne 
Sieb herauszunehmen

	> Volumenstromregler mit 
Stellantrieb (elektrisch, 
ohne Notstellfunktion)

	> Passstück für Wärme-
mengenzähler

	> Die von Herstellern vorgeschriebe-
nen Ein- und Auslaufstrecken für 
konforme Messungen des Wärme-
mengenzählers werden eingehalten.

	> 2 Thermometer

HEIZUNG GEBÄUDE = SEKUNDÄRSEITE
	> Edelstahlplattenwärmetauscher
	> Vorlauftemperaturfühler
	> Sicherheitsventil 3 bar
	> Schmutzfänger
	> 2 Thermometer
	> Druckmanometer

REGELUNG GEBÄUDE
	> Heizungsregler (ein Heizkreis 
und Brauchwasserbereitung)

	> Einfacher Anschluss an Datennet-
ze durch Gummidurchführung im 
Schaltschrank für Patchkabel (RJ45)

	> Modular erweiterbar
	> Individuelle außen- und raum-
temperaturabhängige Regelung

	> Außentemperaturfühler
	> Schaltschrank mit Platzreserve

VORTEILE
	> Vielzahl von Anschlussvarian-
ten (oben+unten flachdichtend)

	> Aufgeräumte Kabelführung
	> Exakte Verbrauchserfassung 
durch integrierten Wärme-
mengenzähler (optional)

	> An den Regler lassen sich 
Heizkreise und Warmwas-
serbereitung anschließen

	> Anschlussfertig im Aus-
lieferungszustand

	> Schnelle Montage 
	> Wärmegedämmt nach GEG

Übergabestation ohne Verkleidung
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Legende:

A: Kompaktstation
B: vorgeregelter Heizkreis
C: Warmwasserspeicher
D: Fernwärme
E: Ausdehnungsgefäß

8

Direkt:
info@enerpipe.de
Tel: 09174/976507-0

Fließbild
ÜGS 2023

A

EPC-
Regler

1 T
5

Prim.
  RL

Sek.
 RL

Sek.
 VL

CE

B

6

D

1: Regelung EPC
2: Plattenwärmetauscher
3: Volumenstromregelventil
4: Wärmemengenzähler
5: Thermometer
6: Temperaturfühler
7: Manometer
8: Schmutzfänger
9: Entleerung
10: Sicherheitsventil
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ERWEITERUNGSMODULE
Durch den Einsatz von Erweiterungsmodulen können u.a. gemischte Heizkreis-Pumpengruppen angesteuert wer-
den, so dass die jeweiligen Heizkreise (Radiatoren, Flächenheizung, usw.) mit der gewünschten Temperatur ver-
sorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSBEISPIEL

Fern- 
wärme Haus

Typ 15 Typ 25 Typ 40

Leistung  
[kW]

Druckverlust  
Fernwärme 

[bar]

Druckver-
lust  

Haus [bar]

Leistung  
[kW]

Druckverlust  
Fernwärme 

[bar]

Druckverlust  
Haus [bar]

Leistung  
[kW]

Druckverlust  
Fernwärme 

[bar]

Druckverlust  
Haus [bar]

80°/60° 55°/75° 15 0,42 0,02 25 0,49 0,03 40 0,59 0,05

80°/60° 55°/70° 20 0,59 0,08 36 0,81 0,17 55 0,95 0,21

80°/55° 50°/70° 25 0,59 0,07 45 0,81 0,14 68 0,93 0,18

80°/50° 45°/70° 25 0,47 0,04 40 0,53 0,06 67 0,69 0,10

80°/50° 40°/70° 31 0,62 0,04 55 0,84 0,08 82 0,94 0,10

Typ 15 Typ 25 Typ 40

Artikelnummer 100501017 100501027 100501047
Heizleistung* (kW) 15 25 40
El. Anschluss (V / Hz) 230 / 50
Volumenstrom primär* (m³/h) 0,7 1,1 1,8
Max. Volumenstrom primär (m³/h) 0,9 1,6 2,4
Wärmemengenzähler Qp 1,5
Baulänge WMZ (mm) 110
Nennweite WMZ (DN) 15
kvs-Wert Druckregler 1,6 2,5 4,0
Druckverlust primär (bar) 0,4 0,5 0,6
Volumenstrom sekundär* (m³/h) 0,7 1,1 1,8
Max. Volumenstrom sekundär (m³/h) 3,1
Druckverlust sekundär (bar) 0,02 0,03 0,05
Nennweite primär/sekundär (DN) 25/25
Höhe (mm) 790
Breite (mm) 600
Tiefe (mm) 370
Gewicht (kg) 32 33 36

*	Grundlage zur Berechnung der Heizleistung: Wärmenetz 80°/60°; Gebäude 55°/75°

Druckverlust in Abhängigkeit von Temperaturspreizung und Leistung
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Wir bringen Wärme auf den Weg!

e: info@enerpipe.de  t: +49 9174 976507-0

ENERPIPE bietet innovative Technologien ENERPIPE bietet innovative Technologien 
für Ihre Nah- und Fernwärmeversorgung:für Ihre Nah- und Fernwärmeversorgung:

Rohre und
Verbindungs-
technik

Nahwärme- 
pufferspeicher

Power-to-Heat

Übergabetechnik

Planungs- 
unter- 
stützung

Frischwasser- 
technik

Heizhaus- 
technik

Wärmenetz- 
steuerung

ISO 9001
www.tuvsud.com/ms-zert

ISO 9001
Zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem
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