
Frischwasserstation 30/35/40

Maximal effiziente Warmwasserbereitung

Wir bringen Wärme auf den Weg!



Bei einer Frischwasserstation erfolgt die Warmwasserbereitung nach dem aktuellen Stand der 
Technik im hygienischen Durchflussprinzip, wodurch eine Bevorratung von größeren Warmwas-
sermengen vermieden wird. So wird die Bildung von Legionellen und anderen Krankheitserregern 
vermieden.

Die Frischwasserstation ist standardmäßig mit kupferverlötetem Edelstahlplattenwärmetauscher 
ausgestattet. Auf Wunsch kann er auch Vacinox-verlötet eingebaut werden, wodurch eine noch 
höhere Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erzielt wird.
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MAXIMALE EFFIZIENZ

Durch einen hocheffizienten Edelstahlwärme- 
tauscher mit angepasster thermischer Länge in 
U-Ausführung mit zusätzlichem Bypassstutzen im 
Mittelbereich erreicht die Frischwasserstation maxi-
male Effizienz.

GERINGE VERKALKUNGSNEIGUNG

Geringe Verkalkungsneigung durch exakte Regelung 
der Wärmetauscher-Eintrittstemperatur mittels 
elektronischem Mischventil.

MAXIMALE MONTAGEFREUNDLICHKEIT

Maximale Montagefreundlichkeit durch flachdichtende 
Anschlussverschraubungen, steckerfertige Verdrah-
tung (plug´n´play) und  einfacher Montagemöglichkeit 
sowohl an einer Wand als auch direkt am 
ENERPIPE-Pufferspeicher.

GUTE AUSREGELUNG UND SCHNELLE REAKTIONSZEIT

Sehr gute Ausregelung und schnelle Reaktionszeit ohne 
Überschwingen durch drehzahlgeregelte Ladepumpe, 
elektronisches Mischventil und elektronischen 
Strömungsschalter.

EFFIZIENZ
KAUM 

VERKALKUNG

SCHNELLE
REAKTION

EINFACHE
MONTAGE

Frischwasserstation
EP 1,5-30 FWS30

Frischwasserstation
EP 1,5-35 FWS35

Frischwasserstation
EP 1,5-40 FWS40

Artikelnummer 221600010 221600011 221600012
Zapfleistung 1,5-30l/min 1,5-35l/min 1,5-40l/min
Plattenzahl PWT 30 34 42
Zul. Betriebstemperatur 2-95°C 2-95°C 2-95°C
Zul. Betriebsdruck 10 bar 10 bar 10 bar
Anschlussgrößen 1‘‘ flachdichtend 1‘‘ flachdichtend 1‘‘ flachdichtend
Abmessungen (BxHxT) 400x550x260 mm 400x550x260 mm 400x550x260 mm
Gewicht 17 kg 18 kg 19 kg
Zulässige Wasserhärte ≤ 15° dH


